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automatisches Nivellier LEICA NA720 
technische Daten: 
Fernrohr: 20x 
Gewicht: 1,6kg 
Kreisteilung: umstellbar 360°/400gon 
Lieferumfang: Instrument, Anleitung, Behälter 
Genauigkeit-Nivellement:  

�  km-Doppelnivellement: 2,5mm  
�  Einzelmessung 30m: 1,5mm 

                                 
automatisches Nivellier LEICA NA724 
technische Daten:  
Fernrohr: 24x 
Gewicht: 1,6kg 
Kreisteilung: umstellbar 360°/400gon 
Lieferumfang: Instrument, Anleitung, Behälter 
Genauigkeit-Nivellement:  

�  km-Doppelnivellement: 2,0mm  
�  Einzelmessung 30m: 1,2mm 

 
automatisches Nivellier LEICA NA728 
technische Daten: 
Fernrohr: 28x 
Gewicht: 1,7kg 
Kreisteilung: umstellbar 360°/400gon 
Lieferumfang: Instrument, Anleitung, Behälter 
Genauigkeit-Nivellement:  

�  km-Doppelnivellement: 1,5mm  
�  Einzelmessung 30m: 1,0mm 

 
 

automatisches Nivellier LEICA NA730 
technische Daten: 
Fernrohr: 30x 
Gewicht:: 1,7kg 
Kreisteilung: umstellbar 360°/400gon 
Lieferumfang: Instrument, Anleitung, Behälter 
Genauigkeit-Nivellement:  

�  km-Doppelnivellement: 1,2mm 
�  Einzelmessung 30m: 0,8mm 

 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 

-Nivelliere  

LEICA NA720 
Listenpreis 

€ 370,- 

LEICA NA724 
Listenpreis 

€ 480,- 

LEICA NA728 
Listenpreis 

€ 600,- 

LEICA NA730 
Listenpreis 

€ 690,- 

automatisches Nivellier LEICA Jogger 24  
technische Daten: 
Fernrohr: 24x 
Genauigkeit-Nivellement: km-Doppelnivellement: 2,0mm 
Gewicht: 1,5kg 
Kürzeste Zielweite: < 1m 
Winkelmessung: 360° 
Lieferumfang: Instrument, Anleitung, Behälter 

Jogger 24  
Einzelpreis 

€ 199,- 

Stativ + Messlatte 5m  
Einzelpreis 

€ 113,- 

Jogger 24 + Alumesslatte + Stativ  
Setpreis* 

€ 249.- 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 



 
Digitalnivellier SPRINTER 50  

   technische Daten: 
   Fernrohr: 24x 
   Reichweite: elektronisch: 80m 
   Gewicht: 2,55kg 

Genauigkeit-Nivellement:  
�  km-Doppelnivellement: 2,0mm  
�  Einzelmessung 30m: 0,6mm  
�  optisch: 2,5mm 

 Stromversorgung:  
�  Batterien (4x1,5V Typ AA) oder  
�  Akku LEICA GKL25/GEB91 

 

                                                Digitalnivellier SPRINTER 150 

   technische Daten: 
                                               Fernrohr: 24x 
   Reichweite: elektronisch: 80m 
   Gewicht: 2,55kg 

Genauigkeit-Nivellement:  
�  km-Doppelnivellement: 2,0mm  
�  Einzelmessung 30m: 0,6mm  
�  optisch: 2,5mm 

 Stromversorgung:  
�  Batterien (4x1,5V Typ AA) oder 
�  Akku LEICA GKL25/GEB91 

 Speicherung: 
�  intern: 500 Messungen 
�  extern: RS232 Schnittstelle 

 
    

 
 

                                 Digitalnivellier SPRINTER 150M 

   technische Daten: 
 elektronisches Nivellier mit Schnittstelle und internem Speicher, 
                                                    im Behälter mit 4 AA Batterien und USB Kabel  
 
 
 
 
 
 

                                                Digitalnivellier SPRINTER 250M 

   technische Daten: 
 elektronisches Nivellier mit Schnittstelle und internem Speicher, 
                                                    im Behälter mit 4 AA Batterien und USB Kabel 
 
 
 
 
 
 
 

Nivellier AK 24 G / AK32G 
   technische Daten: 
   Fernrohr: 24/32x 
   Genauigkeit-Nivellement: km-Doppelnivellement: 1,5mm 
   Gewicht: 1,265kg 
   Objektivdurchmesser: 30mm 
   Kürzeste Zielweite: 0,6m 
   Lieferumfang: Instrument, Senkel, Anleitung, Behälter, 
 

 
 
 
 
 
 

LEICA GSS11 
Teleskopnivellierlatte 

(Länge 5m, 4 Teile) 

Listenpreis 

€ 85,- 

SPRINTER 50 
Listenpreis 

€ 595,- 
 

LEICA GSS11 
Teleskopnivellierlatte 

(Länge 5m, 4 Teile) 

Listenpreis 

€ 85,- 

SPRINTER 150 
Listenpreis 

€ 785,- 

-Nivelliere  

AK24G/AK32G  
Einzelpreis 

€ 199,-/ € 249,- 

Stativ + Messlatte 5m  
Einzelpreis 

€ 113,- 

AK24G/AK32G mit Latte und Stativ   
Setpreis* 

€ 249,- / € 299.- 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 

SPRINTER 150M 
Listenpreis 

€ 950,- 

SPRINTER 250m 
Listenpreis 
€ 1.495,- 



                                               Hand-Lasermeter LEICA DISTO D2 

   technische Daten: 
Genauigkeit: +/- 1,5mm 
Reichweite: bis 60m 
Gewicht: 155g 
Stromversorgung: 1x9V Blockbatterie (bis zu 5.000 Messungen) 
Lieferumfang: Instrument, Batterie, Gebrauchsanleitung, Gürteltragtasche 

 
 
         Hand-Lasermeter LEICA DISTO DXT  
         technische Daten:  
         Reichweite: bis 70m 
         Schutzart: IP65 
         Stromversorgung: 2x1,5V Typ AA  
         Genauigkeit: +/- 1,5mm  
         Gewicht mit Batterien: 159g 
         Lieferumfang: Instrument, Batterien, Tasche, Gebrauchsanleitung 

 
                                               Hand-Lasermeter LEICA DISTO D3a 

technische Daten: 
Genauigkeit: +/- 1mm 
Reichweite: bis 100m 
Neigungssensor +/- 45° Winkelmessung  
Gewicht: 110g 
Stromversorgung: 2x1,5V Typ AAA  
Lieferumfang: Instrument, Batterien, Gebrauchsanleitung, Gürteltragtasche 
 

 
  
         Hand-Lasermeter LEICA DISTO D3a  BT  
         technische Daten:  
         Reichweite: bis 100m 
         Schutzart: IP54 
         Stromversorgung: 2x1,5V Typ AA  
         Genauigkeit: +/- 1mm  
         Gewicht mit Batterien: 149g 
         Lieferumfang: Instrument, Batterien, Tasche, Gebrauchsanleitung 

 
 

 
Hand-Lasermeter LEICA DISTO D5  
technische Daten:   
Genauigkeit: +/- 2mm 
Reichweite: bis 200m 
Neigungssensor +/- 45° Winkelmessung  
Gewicht: 195g 
Stromversorgung: 2x1,5V Typ AA 
Speicherung: 

�  1 Konstante 
�  letzten 20 Messungen  

Lieferumfang: Instrument, Batterien,  
Tasche, Gebrauchsanleitung 
 

 
 

Hand-Lasermeter LEICA DISTO D8  
technische Daten:   
Reichweite: bis 200m 
Schutzart: IP54 
Stromversorgung: 2x1,5V Typ AA  
Genauigkeit: +/- 1mm 
Winkelmessgenauigkeit:  -0,1° / + 0,2 zu Laserstrah l 

 +/- 1 zu Gehäuseboden 
Lieferumfang: Instrument, Batterien, Tasche, Gebrauchsanleitung 

 
 

 
 
 
 

-Distanzmessgeräte  

LEICA DISTO D2 
Listenpreis 

€ 169,- 

LEICA DISTO D3a 
Listenpreis 

€ 329,- 

Mit digitalem Zielsucher!  
Der eingebaute digitale Zielsucher mit 4-fach Zoom und 2,4“ 
Farbdisplay  erleichtert das Anzielen bei langen Distanzen. 
Dabei sorgt die hohe Bildauflösung für ein gestochen scharfes 
Bild. Das ermöglicht das Messen sogar bei grellem 
Sonnenlicht. 

LEICA DISTO D5 
Listenpreis 

€ 449,- 

LEICA DISTO D8 
Listenpreis 

€ 699,- 

�  Digitaler Zielsucher:  Bequemes Messen weit entfernter Ziele, auch bei starkem Sonnenlicht! 
�  BLUETOOTH®:  Fehlerfreie und schnelle Datenübertragung auf Pocket PC oder PC! 
�  AutoCAD® plug-In:  Komfortables Planen und Zeichnen mit Ihrer AutoCAD® Software! 
�  360° Neigungssensor:  Messen jeder Neigung, auch über Kopf! 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 

LEICA DISTO D3a BT  
Listenpreis 

€ 379,- 

LEICA DISTO DXT 
Listenpreis 

€ 209,- 



                                               LEICA Rugby 50/H (Horizontal) 
     technische Daten 
     Reichweite: < 300m  
     Genauigkeit: +/- 2,4mm auf 30m 
     Laserdiode: 780nm (Infrarot/Unsichtbar) 
     Umdrehungsgeschwindigkeit: 10 U/sek 
     Akku: NiMH-Akku 
     Betriebsdauer: < 30h 
     Wasserdicht: IP55 

   Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, 
   Empfänger „Rod-Eye Plus“ mit Universalklammer  

 
LEICA Rugby 55/HV (Horizontal/Vertikal) 

     technische Daten 
     Reichweite: < 150m Radius  
     Genauigkeit: +/- 2,6mm auf 30m 
     Umdrehungsgeschwindigkeit: 0, 2, 5, 10 U/sek 

   Akku: NiMH-Akku  
     Betriebsdauer: < 30h 
     Wasserdicht: IP55 

   Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, 
   Empfänger „Rod-Eye Plus“ mit Universalklammer, 
    

LEICA Rugby 100/H (Horizontal) 
     technische Daten 
     Reichweite: < 300m  
     Genauigkeit: +/- 1,5mm auf 30m 
     Umdrehungsgeschwindigkeit: 5, 10 U/sek 
     Manuelle Neigungseingabe: Ja 
     Akku: NiMH-Akku  
     Betriebsdauer: < 35h 
     Wasserdicht: IPX-6 

Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, 
Empfänger „Rod-Eye Plus“ mit Universalklammer 

 
LEICA Rugby 200/HV (Horizontal/Vertikal) 

     technische Daten 
     Reichweite: < 300mÆ (mit Empfänger) 
     Genauigkeit: +/- 1,5mm auf 30m 
     Laserdiode: 635nm  
     Umdrehungsgeschwindigkeit: 0, 1, 2, 5, 10 U/sek 
     Scan-Modus: 10°, 45°, 90°, 180°  
     Akku: NiMH-Akku  
     Betriebsdauer: < 30h  
     Wasserdicht: IPX-6 

Lieferumfang: : Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, 
Empfänger „Rod-Eye Plus“ mit Universalklammer 

 
LEICA Rugby 260SG 

     technische Daten 
     Arbeitsbereich: < 300m Radius  
     Genauigkeit: +/- 1,5mm auf 30m 
     Selbstnivellierbereich: +/- 5° 
     Umdrehungsgeschwindigkeit:  10 U/sek 
     Diode: 635nm (sichtbar) 
     Neigung: eine Achse +/- 10% 
     Akku: NiMH-Akku  
     Betriebsdauer: <40 
     Wasserdicht: IP67 
     Gewicht: 2,95kg mit Akku 

   Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, 
   Empfänger „Rod-Eye Digital“ mit Universalklammer 
   

LEICA Rugby 270SG 
     technische Daten 
     Arbeitsbereich: < 350m Radius  
     Genauigkeit: +/- 1,5mm auf 30m 
     Selbstnivellierbereich: +/- 5° 
     Umdrehungsgeschwindigkeit: 5, 10 U/sek 
     Diode: 635nm (sichtbar) 
     Neigung: eine Achse +/- 15% 
     Akku: NiMH-Akku  
     Betriebsdauer: <40 
     Wasserdicht: IP67 
     Gewicht: 2,95kg mit Akku 

   Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, 
   Empfänger „Rod-Eye Digital“ mit Universalklammer 

-Hochbaulaser  

LEICA Rugby 50  
Listenpreis 
€ 1.025,- 

„Vollautomatischer Baulaser mit 
einfachem 1-Tastenbetrieb.“ 

LEICA Rugby 55  
Listenpreis 
€ 1.325,- 

LEICA Rugby 100  
Listenpreis 
€ 1.325,- 

„Der Leica Rugby 100 setzt 
Standards Bereich der 
Hochbaulaser. Robust, genau 
und verlässlich sind sie ein 
Schlüssel zum Erfolg.“ 

LEICA Rugby 200  
Listenpreis 
€ 1.800,- 

LEICA Rugby 260SG  
Listenpreis 
€ 1.825,- 

LEICA Rugby 270SG  
Listenpreis 
€ 2.465,- 

„Heller Laserstrahl, Scan-
Modus, Robuste Bauweise, 
Selbsnivellierend und 
Abschaltautomatik.“ 

Der Rugby 270SG ist ein 
vollautomatischer Neigungslaser 
für Anwender, die eine horizontale 
Ebene oder eine Böschung 
benötigen, und dient zur 
Baustelleneinrichtung, Installation 
von Abwasserrohren, Anlage von 
Entwässerungsgräben etc. 

Der Rugby 260SG ist ein robuster, 
genauer Baulaser für allgemeine 
Anwendungen mit LCD-
Neigungsanzeige, 
halbautomatischer Neigung und 
Höhenalarm. 



 
LEICA Rugby 280DG 

     technische Daten 
     Arbeitsbereich: < 350m Radius  
     Genauigkeit: +/- 1,5mm auf 30m 
     Selbstnivellierbereich: +/- 5° 
     Umdrehungsgeschwindigkeit: 0, 2, 5, 10 U/sek 
     Scan Modus: 10, 45, 90° 
     Diode: 635nm (sichtbar) 
     Neigung: zwei Achsen +/- 15% 
     Akku: NiMH-Akku  
     Betriebsdauer: <40 
     Fernbedienung (Reichweite): 100m 
     Wasserdicht: IP67 
     Gewicht: 2,95kg mit Akku 

   Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, 
Empfänger „Rod-Eye Digital“ mit Universalklammer 
 
 
 
 
LEICA Rugby 320 SG 

     technische Daten 
     Arbeitsbereich: < 900m Radius  
     Genauigkeit: +/- 1,6mm auf 30m 
     Selbstnivellierbereich: +/- 5° 
     Umdrehungsgeschwindigkeit: 5, 10, 15, 20 U/sek 
     Diode: 635nm (sichtbar) 
     Gefälleingabe: -5% bis +25% 
     Akku: NiMH-Akku  
     Betriebsdauer: < 100h 
     Wasserdicht: IPX-7 
     Gewicht: 5kg ohne Akku 

   Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, 
   Empfänger „Rod-Eye Digital“ mit Universalklammer, 
   

LEICA Rugby 410 DG 
     technische Daten 
     Arbeitsbereich: < 800m Radius  
     Genauigkeit: +/- 1,6mm auf 30m 
     Selbstnivellierbereich: +/- 5° 
     Umdrehungsgeschwindigkeit: 5, 10, 15, 20 U/sek 
     Diode: 780nm (unsichtbar) 
     Gefälleingabe: -5% bis +25% eine Achse 
        -5% bis +15% beide Achsen 
     Akku: NiMH-Akku  
     Betriebsdauer: < 100h 
     Wasserdicht: IPX-7 
     Gewicht: 5kg ohne Akku 

   Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, 
   Empfänger „Rod-Eye Digital“ mit Universalklammer, 
   
 

LEICA Rugby 420 DG 
     technische Daten 
     Arbeitsbereich: < 1100m Radius  
     Genauigkeit: +/- 1,6mm auf 30m 
     Selbstnivellierbereich: +/- 5° 
     Umdrehungsgeschwindigkeit: 5, 10, 15, 20 U/sek 
     Diode: 635nm (sichtbar) 
     Gefälleingabe: -5% bis +25% eine Achse 
        -5% bis +15% beide Achsen 
                                                                                Akku: NiMH-Akku Betriebsdauer: < 100hWasserdicht: IPX-7 
     Gewicht: 5kg ohne Akku 

   Lieferumfang: Transportkoffer, Fernbedienung,  
Ladegerät mit Kabel, Akkupack, 
Empfänger „Rod-Eye Digital“ mit Universalklammer                             

   
 
 
 

                                                
 
 
 
 
 

LEICA Rugby 320 SG  
Listenpreis 
€ 3.165,- 

Zielfernrohr + Halterung  
Listenpreis 

€ 95,- 

LEICA Rugby 2 80SG 
Listenpreis 
€ 3.065,- 

Der Rugby 280DG ist ein 
Vielzwecklaser mit 
vollautomatischer 
Zweineigungsfunktion. Er verfügt 
über einen hellen, roten Laserstrahl, 
Lotstrahl, Scanmodus, horizontale 
und vertikale Selbstnivellierung 
sowie eine Zweineigungsfunktion 
von bis zu 15% in beiden Achsen. 

Der Rugby 320 SG Neigungslaser 
verfügen über eine 
Selbstnivellierfunktion und ist für 
kleine und grosse Arbeiten 
gleichermassen einsetzbar. 

LEICA Rugby 410 DG  
Listenpreis 
€ 4.065,- 

LEICA Rugby 420 DG  
Listenpreis 
€ 4.665,- 

Zielfernrohr + Halterung  
Listenpreis 

€ 95,- 

24 Monate Garantie  
Rugby 100, 200, 260SG , 270SG, 280DG, 320SG, 410DG,  420DG 

Die Leica Geosystems Garantie bietet eine komplette  Deckung für das interne 
Selbstnivellierungssystem. Bei einem Sturz werden a lle Reparaturen an internen Bauteilen kostenlos 
durchgeführt. 

Der Rugby 410 DG Neigungslaser 
verfügen über eine 
Selbstnivellierfunktion und ist für 
kleine und grosse Arbeiten 
gleichermassen einsetzbar. 

Der Rugby 420 DG Neigungslaser 
verfügen über eine 
Selbstnivellierfunktion und ist für 
kleine und grosse Arbeiten 
gleichermassen einsetzbar. 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 



                                                LEICA Roteo 25H  
      technische Daten: 

                                    Reichweite: bis 150m (Radius) mit Laserempfänger 
                                                      Nivelliergenauigkeit: 20“ oder +- 3mm auf 30m 
                                                      Automat. Lasernivellierung:  horizontal 
                                                      Selbstnivellierungsbereich: +-4,5° 
                                                      Rotationsgeschwindigkeit:   600 U/min 
 
                                                      Leica Roteo 25H im Tragekoffer  
                                    R250 Laserempfänger 
                                    Klammer und Batterien für R250 
                                                      Batteriehalter für Alkaline Batterien 
                                                      Internationales Ladegerät und Akkus 
                                                      Zieltafel 
                                                      Bedienungsanleitung 
                                      

 LEICA Roteo 20H  
                            technische Daten: 

                                    Reichweite: bis 150m (Radius) mit Laserempfänger 
                                                      Nivelliergenauigkeit: 20“ oder +- 3mm auf 30m 
                                                      Automat. Lasernivellierung:  horizontal, vertikal 
                                                      Selbstnivellierungsbereich: +-4,5° 
                                                      Rotationsgeschwindigkeit:  variabel 0,15, 300, 450, 600 U/min 
                                                      Wandhalterung: manuell 
                                                      Scan Winkel: variable zwischen 2 – 36° 
 
                                                      Leica Roteo 20H im Tragekoffer  
                                    Manuelle Wandhaltung 
                                    RC350 Fernbedienung inkl. Batterien (Typ AA) 
                                                      Batteriehalter für Alkaline Batterien 
                                                      Zieltafel 
                                                      Laserbrille 
                                                      Bedienungsanleitung 

                                     
LEICA Roteo 35WMR  

                            technische Daten: 
                                    Reichweite: bis 150m (Radius) mit Laserempfänger 
                                                      Nivelliergenauigkeit: 20“ oder +- 3mm auf 30m 
                                                      Automat. Lasernivellierung:  horizontal, vertikal 
                                                      Selbstnivellierungsbereich: +-4,5° 
                                                      Rotationsgeschwindigkeit:  variabel 0,15, 300, 450, 600 U/min 
                                                      Wandhalterung: motorisiert 
                                                      Scan Winkel: variable zwischen 2 – 36° 
 
                                                      Leica Roteo 35WMR im Tragekoffer  
                                    Motorisierte  Wandhaltung 
                                    RRC 350 Kombination Laserempfänger 
                                                      Klammer und Batterien für RRC350 
                                                      Internationales Ladegerät und Akkus 
                                                      Laserbrille für bessere Sichtbarkeit 
                                                      Zieltafel              
                                    Bedienungsanleitung      
                    
                                    LEICA Roteo 35G grüner Laserstrahl 

                            technische Daten: 
                                    Reichweite: bis 150m (Radius) mit Laserempfänger 
                                                      Nivelliergenauigkeit: 20“ oder +- 3mm auf 30m 
                                                      Automat. Lasernivellierung:  horizontal, vertikal 
                                                      Selbstnivellierungsbereich: +-4,5° 
                                                      Rotationsgeschwindigkeit:  variabel 0,15, 300, 450, 600 U/min 
                                                      Wandhalterung: motorisiert 
                                                      Scan Winkel: variable zwischen 2 – 36° 
                                                  
                                                      Leica Roteo 35G im Tragekoffer  
                                    Motorisierte  Wandhaltung 
                                    RRC 350 Kombination Laserempfänger 
                                                      Klammer und Batterien für RRC350 
                                                      Internationales Ladegerät und Akkus 
                                                      Laserbrille für bessere Sichtbarkeit 
                                                      Zieltafel              
                                    Bedienungsanleitung            
 
 
 
 

LEICA Roteo 25H  
Listenpreis 

€ 799,- 

LEICA Roteo 35WMR  
Listenpreis 

€ 999,- 

LEICA Roteo 35WMR  
Listenpreis 
€ 1.299,- 

LEICA Roteo 20h  
Listenpreis 

€ 699,- 



 
 

   Kanalbaulaser LEICA Piper 100 
     technische Daten 
     Reichweite: < 200m  
     Genauigkeit: +/- 1,6mm auf 30m 
     Neigungsbereich: -10% bis +25% 
     Selbstnivellierbereich: -15% bis +30% 
     Akku: Li-Ionen-Akku 
     Betriebsdauer: < 40h (Umweltabhängig) 
     Gewicht:: 2kg 

Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, Standard Zieltafel 
 
 
 

Kanalbaulaser LEICA Piper 200 
     technische Daten 
     Reichweite: < 200m  
     Genauigkeit: +/- 1,6mm auf 30m 
     Neigungsbereich: -10% bis +25% 
     Selbstnivellierbereich: -15% bis +30% 
     Automatische Zieltafelsuche: Ja 
     Akku: Li-Ionen-Akku 
     Betriebsdauer: < 40h (Umweltabhängig) 
     Gewicht:: 2kg 

Lieferumfang: Transportkoffer, Akkupack, Ladegerät mit Kabel, Standard Zieltafel 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Laserhandempfänger LEICA ROD-EYE Plus  
   technische Daten: 
   Arbeitsdurchmesser:  450 m (abhängig vom Laser) 
   Genauigkeit: 3 Stufen ab +/- 1mm bis +/- 3mm 
   Empfangswinkel: +/- 45° 
   Betriebsdauer: 70+h (Umweltabhängig) 
   Batterie: 2 AA Alkaline 

Lieferumfang: Empfänger, Universalklammer 
 
 
Laserhandempfänger LEICA ROD-EYE Digital  

   technische Daten: 
   Arbeitsdurchmesser:  450 m (abhängig vom Laser) 
   Genauigkeit: 5 Stufen ab +/- 0,25mm bis +/- 5mm  
   Empfangswinkel: +/- 45° 
   Betriebsdauer: 60+h (Umweltabhängig) 
   Batterie: 2 AA Alkaline 

Lieferumfang: Empfänger, Universalklammer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Kanalbaulaser  

LEICA Piper 200  
Listenpreis 
€ 3.245,- 

LEICA Piper 100  
Listenpreis 
€ 2.995,- 

Kabel - und Rohrleitungssuchgerät  
LEICA DIGICAT �  100 
technische Daten: 
Betriebsempfangfrequenzen:  

Strommodus: 50 / 60 Hz 
Funkmodus: 15 – 30 kHz 
Generatormodus: 8/33 Hz 

Tiefe: Strom bis 3m, Funk bis 2m, Generator bis 3m 
Genauigkeit: +/- 1,6mm auf 30m 
Batterien: 6 x AA  Alkali Gewicht:: 2,83kg inkl. Batterien 
 
Betriebsdauer: < 40h zwischenzeitlicher Einsatz 
 

Kabel - und Rohrleitungssuchgerät  
LEICA DIGICAT �  200 
technische Daten: 
Betriebsempfangfrequenzen:  

8/33 Hz Doppelfrequenz im  
Anschlussmodus konstant verfügbar 

Tiefe: Strom bis 3m, Funk bis 2m, Generator bis 3m 
Tiefenmessung:  in Verbindung mit DIGITEX��� �  bis 
             m +/- 10% Genauigkeit 
Genauigkeit: +/- 1,6mm auf 30m 
Batterien: 6 x AA  Alkali  
Betriebsdauer: < 40h  
Gewicht:: 2,83kg inkl. Batterien 

 

-Leitungsortungssysteme  

-Empfänger  

LEICA ROD-EYE Classic 

Listenpreis 
€ 275,- 

LEICA ROD-EYE Pro 

Listenpreis 
€ 305,- 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
                  Bautheodolit LEICA Builder 109 
   technische Daten: 
                                               Theodolit im Behälter 
                                               CTB101Dreifuss 
                                               mit GKL211Ladegerät und GEB211 Batterien 
    

 
Bautheodolit LEICA Builder106 

   technische Daten: 
Theodolit im                           Theodolit im Behälter 
                                               CTB101Dreifuss 
                                               mit GKL211Ladegerät und GEB211 Batterien 
 
 

    
Bautheodolit LEICA Builder209 

   technische Daten: 
Theodolit mit EDM 
Schnittstelle RS232 im Behälter 
CTB101 Dreifuss 
mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB 2211 Batterien  
Flachprisma und Reflektor    

    
 
 
Bautheodolit LEICA Builder206 

   technische Daten: 
Theodolit mit EDM 
Schnittstelle RS232 im Behälter 
CTB101 Dreifuss 
mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB 2211 Batterien  
Flachprisma und Reflektor    
    
 
Bautheodolit LEICA Builder 309 

   technische Daten: 
Theodolit mit EDM 
internem Speicher 
Schnittstelle RS232im Behälter  
CTB101 Dreifuss  
mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB211 Batterien  
Flachprisma und Reflektor 
   
 
 

LEICA DIGICAT 100 

Listenpreis 

€ 790,- 

LEICA DIGICAT 200 

Listenpreis 

€ 960,- 
Das DIGISYSTEM�  besteht aus DIGICAT�  100 
oder DIGICAT�  200 Kabel- und 
Rohrleitungssuchgerät, einem DIGITEX�  8/33 
Signalgeber und einem DIGITRACE�  30, 50 oder 
80 Ortungskabel. Damit ist das Auffinden von 
unterirdischen Kabeln und Rohren jetzt zu einer 
einfachen und schnellen Aufgabe geworden. Das 
System erhöht die Sicherheit auf der Baustelle und 
spart Ihnen Arbeit und Geld. 

Das DIGICAT�  200 funktioniert wie DIGICAT�  100 mit 
zusätzlicher Tiefenmessung in Verbindung mit DIGITEX�  
8/33 Signal Generator (33 KHz Modus) oder 
DIGIMOUSE�  (Sonde) 

Signal Generator  

DIGITEX�  8/33 
technische Daten:  
Betriebsübertragungsfrequenzen:    
  Strommodus:  8/33 Hz 
Übertragungsbereich (typisch):  
  Induktionsmodus: 150m 
  Anschlussmodus: 250m 
Arbeitsbereitschaft: (Alkaline Batterien): 40h 
Gewicht: 2,95kg inkl. Standard Zubehör und Batterien 

LEICA Signal Generator 
DIGITEX�  8/33 

Listenpreis 

€ 770,- 

LEICA Signal Kabel 
DIGITRACE�  30m 

Listenpreis 

€ 960,- 

-Elektronische Bautheodoliten   

LEICA Builder 106 

Listenpreis 
€ 3.590,- 

LEICA Builder 209 

Listenpreis 
€ 5.590,- 

LEICA Builder309 

Listenpreis 
€ 6.590,- 

LEICA Builder 109  
Listenpreis 
€ 2.890,- 

LEICA Builder 209 

Listenpreis 
€ 6.290,- 



Bautheodolit LEICA Builder 306 
   technische Daten: 
                                               Theodolit mit EDM 

internem Speicher 
Schnittstelle RS232im Behälter  
CTB101 Dreifuss  
mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB211 Batterien  
Flachprisma und Reflektor 

 
    

                                   Bautheodolit LEICA Builder 409 
   technische Daten: 
                                   Theodolit mit EDM 
                                                     internem Speicher 
                                                     Schnittstelle RS232 
                                                     USB Fach im Behälter 
                                                     CTB101 Dreifuss 
                                                     mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB211 Batterie  
                                                     TrueZero Prisma und Reflektorstock 
 
 
                                               Baut heodolit LEICA Builder 405 
   technische Daten: 
                                   Theodolit mit EDM 
                                                     internem Speicher 
                                                     Schnittstelle RS232 
                                                     USB Fach im Behälter 
                                                     CTB101 Dreifuss 
                                                     mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB211 Batterie  
                                                     TrueZero Prisma und Reflektorstock 
                                    
    
   Bautheodolit LEICA Builder 509  
   technische Daten  
                                   Theodolit mit EDM 
                                                     internem Speicher 
                                                     Schnittstelle RS232 
                                                     USB Fach im Behälter 
                                                     CTB101 Dreifuss 
                                                     mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB211 Batterie  
                                                     TrueZero Prisma und Reflektorstock 
 
                           
                                                               
                                                    
                                    Bautheodolit LEICA Builder 505 
   technische Daten  
                                   Theodolit mit EDM 
                                                     internem Speicher 
                                                     Schnittstelle RS232 
                                                     USB Fach im Behälter 
                                                     CTB101 Dreifuss 
                                                     mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB211 Batterie  
                                                     TrueZero Prisma und Reflektorstock 
                                     
                                               Baut heodolit LEICA Builder 503 
   technische Daten  
                                   Theodolit mit EDM 
                                                     internem Speicher 
                                                     Schnittstelle RS232 
                                                     USB Fach im Behälter 
                                                     CTB101 Dreifuss 
                                                     mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB211 Batterie  
                                                     TrueZero Prisma und Reflektorstock 

 
                                    Bautheodolit LEICA Builder 505 Arctic Set 
   technische Daten  
                                    modifiziert und getestet bei – 30°C. 
                                                     internem Speicher 
                                                     Schnittstelle RS232 
                                                     USB Fach im Behälter 
                                                     CTB101 Dreifuss 
                                              mit GKL211 Ladegerät und 2 GEB211 Batterie  
                                                     TrueZero Prisma und Reflektorstock 
 

                                       

LEICA Builder 306 

Listenpreis 
€ 7.290,- 

LEICA Builder409 

Listenpreis 
€ 7.190,- 

LEICA Builder 405 

Listenpreis 
€ 8.990,- 

LEICA Builder 509 

Listenpreis 
€ 8.990,- 

LEICA Builder 505 

Listenpreis 
€ 10.790,- 

LEICA Builder 503 

Listenpreis 
€ 12.590,- 

LEICA Builder 505 Set 

Listenpreis 
€ 13.290,- 



 
 

Elektronischer Theodolit ET05 
   technische Daten: 
   Vergrößerung: 30x 
   Genauigkeit: 6“ 
   Kürzeste Zielweite: 140 cm 
   Gewicht: 1,8 kg 
   Tastatur/Anzeige: 2 seitig   
   Stromversorgung: NC Akkus 

   Lieferumfang: Transportkoffer, Lot, Akkupack, 
 
 
 
 
   Automatischer Kreuzlaser Agatec CL30 
   technische Daten:  
   Reichweite 30m 
   Genauigkeit +/- 3 mm / 10 m 
   Selbstnivellierung: 4° 
   Austrittswinkel H/V: 130° 
   Laserklasse: 2 
   Schutzart: IP52 
   Betriebsdauer: 25h mit 1 Strich, 12,5h mit 2 Strichen 
   Stromversorgung: 3 AA-Batterien 
   Maße: 84 x 62 x 90 cm 
   Gewicht: 0,340kg 

Lieferumfang: CL 30, Gürteltasche, Batteriensatz, Betriebsanleitung 
 
 
 
   Automatischer Kreuzlaser PLS180 
   technische Daten:  

Reichweite: 30m 
   Diode: 635 – 670nm 
   Betriebsdauer: 25h mit 1 Strich, 12,5h mit 2 Strichen 
   Stromversorgung: 3 AAA-Batterien 
   Maße: 85 x 52 x 84cm 
   Gewicht: 0,320kg 
   Lieferumfang: PLS180 Handlasergerät,  

Wandhalterung, Gürteltragtasche 
 
   Automatischer Kreuzlaser PLS180e 
   technische Daten: 
   Reichweite: 30m 
   Diode: 635 – 670nm 
   Betriebsdauer: 25h mit 1 Strich, 12,5h mit 2 Strichen 
   Stromversorgung: 3 AAA-Batterien 
   Maße: 85 x 52 x 84cm 
   Gewicht: 0,320kg 
   Lieferumfang: PLS180 Handlasergerät, Empfänger PLS SLD 

Wandhalterung, Gürteltragtasche 
 
Automatischer Rechtwinkellaser PLS90 

   technische Daten:  
   Reichweite: 30m (ohne Empfänger) 
   Diode: 635 – 670nm 
   Betriebsdauer: 25h  
   Stromversorgung: 3 AAA Batterien 
   
                                              Maße: 130x60x125mm 
   Gewicht: 0,5kg 

Lieferumfang: PLS90 Handlasergerät, multifunktioneller Untersatz, 
Batterien, Koffer 

 
     
                  PLS 360 
                                 technische  Daten:  
   Reichweite: +/- 30m 
   Einsatzzeit: + 35h 
   Maße: 79.4x127x114.3 mm 
   Gewicht: 0,91 kg 
   Referenzkreis: 360 Grad 
   Lieferumfang: Transportkoffer, Halterung, Bedienungsanleitung 
 
                                               QL 320 H (Horizontal) 

-Elektronische Theodoliten  

CL 30 
Listenpreis 

€ 119,- 

- Kreuzlaser 

ET05 

Listenpreis 
€ 1.490,- 

 

- Kreuzlaser 

PLS180 
Listenpreis 

€ 295,- 

PLS180e 
Listenpreis 

€ 470,- 

PLS 360 
Listenpreis 

€ 495,- 

PLS90 
Listenpreis 

€ 440,- 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 



 

 

technische Daten: 
Reichweite: <250m 
Diode: 650nm 
Genauigkeit: +/- 15“ 
Selbstnivellierung: vollautomatisch 
Betriebsdauer: Alkaline 60h, NiCd-Akkus 20h 
Akku/Batterie: Alkaline oder integr. NiCd-Akkus 
Abmessung: (BxHxT): 158x172x158mm  
Gewicht: 2kg 
Betriebsart: Rotation 600upm 
Lieferumfang: Gerät, Handempfänger LR300 mit 
Klammer, Ladegerät, Transportkoffer 
 
QL 320 HS (Horizontal/Schräg) 

   technische Daten: 
   Reichweite: <250m 
   Diode: 650nm 
   Genauigkeit: +/- 15“ (+/- 7,5mm/100m) 
   Selbstnivellierung: vollautomatisch +/- 12% 
   Betriebsdauer: Alkaline 60h, NiCd-Akkus 20h 
   Akku/Batterie: Alkaline oder integr. NiCd-Akkus 
   Abmessung: (BxHxT): 158x172x158mm  
   Gewicht: 2kg 

Betriebsart: Rotation 600upm 
Lieferumfang: Gerät, Handempfänger LR300 mit 
Klammer, Ladegerät, Transportkoffer 
 
 
QL 320 HV (Horizontal/Vertikal) 
technische Daten: 

   Reichweite: <250m 
   Diode: 635nm 
   Genauigkeit: +/- 15“ (+/- 7,5mm/100m) 
   Selbstnivellierung: vollautomatisch +/- 12% 
   Betriebsdauer: Alkaline 60h, NiCd-Akkus 20h 
   Akku/Batterie: Alkaline oder integr. NiCd-Akkus 
   Abmessung: (BxHxT): 158x172x158mm  
   Gewicht: 2kg 
   Betriebsart: : Rotation 600upm 

Lieferumfang: Gerät, Handempfänger LR300 mit 
Klammer, Ladegerät, Transportkoffer 
 
QL 320 HVV (Horizontal/Vertikal+) 
technische Daten: 

   Reichweite: <250m 
   Diode: 635nm 
   Genauigkeit: +/- 15“ (+/- 7,5mm/100m) 
   Selbstnivellierung: vollautomatisch +/- 12% 
   Betriebsdauer: Alkaline 60h, NiCd-Akkus 20h 
   Akku/Batterie: Alkaline oder integr. NiCd-Akkus 
   Abmessung: (BxHxT): 158x172x158mm  
   Gewicht: 2kg 
   Betriebsart: : Rotation 600upm  

Lieferumfang: Gerät, Ladegerät, Handempfänger LR300, Transportkoffer,  
Fernbedienung(RC 320 bis 30m) 

 
QL 425 H (Horizontal) 

   technische Daten: 
   Reichweite: 750m Durchmesser 
   Diode: 780nm unsichtbar 
   Laserklasse: 1 gemäß (IEC60825-1) 
   Rotationsgeschwindigkeit: 5, 10, 15, 20 U/s 
   Genauigkeit: +/- 1,6mm/30m 
   Selbstnivellierung: +/- 6° 
   Neigung:  -5 bis +25% in einer Achse 
    -5 bis +15% in beiden Achsen    
   Betriebsdauer: 100h 
   Akku: NiMH-Akkus 
   Gewicht: 5kg 

Schutzart: IPX7 
   Lieferumfang: Gerät, Zieltafel, Ladegerät,  
    Transportkoffer 
 
 
 
 

      

QL 320 HS 
Listenpreis 
€ 1.090,- 

QL 320 H 
Listenpreis 

€ 990,- 

-Hochbaulaser  

QL 320 HVV 
Listenpreis 
€ 1.470,- 

QL 320 HV 
Listenpreis 
€ 1.190,- 

QL 425 
Listenpreis 
€ 3.630,- 

Fernbedienung RD425 -6 60m 
Listenpreis 

€ 495,- 

Zielfernrohr  
Listenpreis 

€ 95,- 

QL 405 
Listenpreis 
€ 1.650,- 

Fernbedienung RC 405  
Listenpreis 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 



      QL 405 H (Horizontal) 
          technische Daten: 
          Reichweite: 500m Durchmesser 
          Diode: 635 
          Laserklasse: 2 
          Rotationsgeschwindigkeit: 5, 10, 15, 20 U/s 
          Genauigkeit: +/- 5mm/100m 
          Selbstnivellierung: vollautomatisch 
          Betriebsdauer: <20h 
          Akku: NiMH-Akkus 
          Gewicht: 3,2kg 

       Schutzart: IP67 
          Lieferumfang: Gerät, Zieltafel, Ladegerät,  
          Transportkoffer 

 
                                         GAT220 
           technische Daten 
                                                        Reichweite: 300m 
                                                        Diode: 635m   
                                                        Laserklasse: 3R 
                                                        Genauigkeit:+-10mm/100m 
                                                        Selbstnivellierung: 6°- 
                                                        Manuelle Neigung: +-10% in X – und Y - Achse 
                                                              Rotationsgeschwindigkeit: 0 – 90 – 600 upm     
                                                              Gewindeanschluss: 5/8 
                                          Schutzart: IP64 
                                                              Betriebsdauer 40h / Akkubetrieb 
                                                                                     160h / Batterienbetrieb             
            
                                         Akku/Batterie:  
                                         Lasernivellier GAT220 Akkuversion 
                                         inkl. SR 200 
                                                             zusätzl. Batteriefach und Transportkoffer 
         
                                         GAT220HV 
          technische Daten 
                                                        Reichweite: 300m 
                                                        Diode: 635m   
                                                        Laserklasse: 3R 
                                                        Genauigkeit: horizontal +-7,5mm/100 m 
                                                                             vertikal      +- 10mm/30m     
                                                        Selbstnivellierung: 6°- 
                                                        Manuelle Neigung: 10%  
                                                              Rotationsgeschwindigkeit: 0 – 90 – 600 upm     
                                                              Gewindeanschluss: 5/8 
                                                                                             horizontal und vertikal  
                                          Schutzart: IP64 
                                                              Betriebsdauer 40h / Akkubetrieb 
                                                                                     160h / 2D Batterien    
                                                    Lasernivellier GAT220HV  Akkuversion 
                                         inkl. RCR 500 
                                                             zusätzl. Batteriefach und Transportkoffe 

                                         
                                         A510S 
                         technische Daten 
                                                       Reichweite: 300m 
                                                        Diode: 635m   
                                                        Laserklasse: 3R 
                                                        Genauigkeit: horizontal +-7,5mm/100 m 
                                                        Selbstnivellierung:+- 6°- 
                                                        Manuelle Neigung: 10%  
                                                              Rotationsgeschwindigkeit: 0 – 90 –  150 – 300 – 450 - 600 upm     
                                                              Gewindeanschluss: 5/8 
                                                                                             horizontal und vertikal  
                                          Schutzart: IP64 
                                                              Betriebsdauer 40h / Akkubetrieb 
                                                                                    160h / 2D Batterien                                                                 
                                         Autom. Rotationslaser 
                                                              Akku Batterienfach 
                                                              magnetische Zieltafel 

                                               
 
                                 
 
 
 

QL GAT220 
Listenpreis 

€ 649,- 

QL GAT 220HV 
Listenpreis 

€ 749,- 

QL A510S 
Listenpreis 

€ 990,- 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 



                                                       A 110 HV  
          technische Daten 
                                                       Autom. Selbstnivellierend in Horinzontal und Vertikalbetrieb  
                                         Laserstrahl wählbar: rotierende Fläche, Scanlinie 
                                         Einfach elektronische Kalibrierung 
                                         Manuelle Neigung in X – Achse (+/- 10 %) 
                                         Fluchtstrahl, links rechts einstellbar  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
QL 125  

     technische Daten 
     Reichweite: > 300m  
     Diode: 635nm 
     Genauigkeit: +/- 10“ (+/- 5mm/100m) 
     Selbstnivellierung: -15%/+45% 
     Schutzart: IP68 
     Betriebsdauer: <40h 
     Akku/Batterie: Li-Ionen Akku 
     Abmessung: (BxHxT): 305x105x113mm 

Einstellgenauigkeit: 0,001% (1mm/100m) 
Lieferumfang: Gerät, Fernbedienung QL 125-7, 
Transportkoffer, Ladegerät, Standard Zieltafel, 
Bedienungsanleitung  
 
 
QL 125 S 

     technische Daten 
     Reichweite: > 300m  
     Diode: 635nm 
     Genauigkeit: +/- 10“ (+/- 5mm/100m) 
     Selbstnivellierung: -15%/+45% 
     Schutzart: IP68 
     Betriebsdauer: <40h 
     Akku/Batterie: Li-Ionen Akku 
     Abmessung: (BxHxT): 305x105x113mm 

Einstellgenauigkeit: 0,001% (1mm/100m) 
Lieferumfang: Gerät, Fernbedienung QL 125-7, 
Transportkoffer, Ladegerät, Standard Zieltafel, 
Bedienungsanleitung 

 
 
 
 
 
 
   Laserhandempfänger LR300  
   technische Daten: 
   Reichweite: 150m 
   Empfangsfeld: 40mm 
   Betriebsdauer: 50h 
   Batterie: 9V Block 
 

  Laserhandempfänger STORM  
   technische Daten: 
   Reichweite: 300m abhängig vom Laser 
   Genauigkeit: 5 Stufen ab +/- 5mm 
   Empfangsfeld: 12,7cm 
   Empfangswinkel: +/- 45° 
   Betriebsdauer: 60h 
   Batterie: 2 AA Alkaline 
   Lieferumfang: Empfänger, Batterien, Klammer,  

Bedienungsanleitung  
 
 
 
 
 
   
 

STORM 

Listenpreis 
€ 350,- 

LR300 

Listenpreis 
€ 150,- 

-Empfänger  

QL 125 

Listenpreis 

€ 2.950,- 

QL 125 S 

Listenpreis 

€ 3.450,- 

Zusätzliche Vertikale Ebene! 

-Kanalbaulaser  

QL A110 
Listenpreis 

€ 649,- 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 



 
 
 
 
                                Laserhandempfänger METEOR  

   technische Daten: 
   Reichweite: 300m abhängig vom Laser 
   Genauigkeit: 5 Stufen ab +/- 5mm 
   Empfangsfeld: 12,7cm 
   Empfangswinkel: +/- 45° 
   Messwertspeicher: ja 
   Betriebsdauer: 60h 
   Batterie: 2 AA Alkaline 
   Lieferumfang: Empfänger, Batterien, Klammer,  

Bedienungsanleitung  
 
 
 
 
 

Laserhandempfänger QL314  
   technische Daten: 
   Reichweite: 500m Radius mit QL310/QL410 
   Genauigkeit: 3 Stufen ab +/- 1mm - +/- 3mm 
   Empfangsfeld: 50mm 
   Empfangswinkel: 120° 

Betriebsdauer: LCD 36h 
 LCD + LED 20h 
   Akku: NiCd-Schnellladung    
   Lieferumfang: Empfänger, Halteklammer, 

Ladegerät für QL314 + 320 HVV 
 
 
 
                                               Digitalmesslatte Smart Rod  
   technische Daten: 
                                                Arbeitsbereich: 1 – 300m (abhängig vom Laser) 
                                                Empfangsgenauigkeit: +- 2,5mm 
                                                Messbereich Höhnmessung: 0,99m – 4,02 m 
                                                Empfangsfeld: 165mm 
                                                                        120° 
                                                Empfangbarer Laserstrahl: 610 – 7810nm 
                                                Baterien:3xAA Batterien für Empfänger 
                                                               3xAA Batterien für Display 
                                                Betriebstemperatur: -20°C bis +50°C 
                                                Energiesparfunktion: Standby nach 30 Sekunden; autom.  
                                                                                  Ausschalten nach 5min ohne Benutzung  
                                                Schutzart: IP54 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maschinenempfänger MR 240 
   technische Daten: 
   Reichweite: 250m abhängig vom Laser 
   Genauigkeit: fein +/- 1,5-1,6mm 
         grob +/- 10-16mm 
   Empfangsfeld: 15cm 
   Empfangswinkel: 240° 
   Betriebsdauer: 120h-160h, Batterieabhängig 
   Batterie: 3 LR6 Batterien 

Lieferumfang: Empfänger, Batterien, Transportbox 
 
 
 
 
 
 
 
 

QL 314 

Listenpreis 
€ 374,- 

METEOR 

Listenpreis 
€ 395,- 

MR 240 

Listenpreis 
€ 590,- 

Smart Rod 

Listenpreis 
€495,- 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 



 
 
 
 

                                    Maschinenempfänger EZ DIG Pro  
   technische Daten: 
                                                     Kontrollbox 
                                                     Kabinendisplay 
                                                     Sensoren ohne Laserempfänger 
                                                     Sensor mit Empfänger 
                                                     Metallplatte zur optionale Verschraubung der Sensor 
                                                     Punktlaser zur Kalibrierung  
                                                     Lösehebel 

 
 
 
 
 
 
 
                                   Maschinenempfänger MC200 
   technische Daten: 
                                   Depthmaster MC200 mit Klammer 
                                                    Batteriepaket 
                                                     Ladegerät im Koffer 
                               

 
 
 
 
                                   Maschinenempfänger MC200 
   technische Daten: 
                                   Depthmaster MC200 mit Magnet 
                                                    Batteriepaket 
                                                    Ladegerät im Koffer 
 
 
 
 
 
                                   Maschinenempfänger MC200 
                                               tech nische Daten: 
                                   Depthmaster MC200 mit Magnet und Klammer 
                                                    Batteriepaket 
                                                    Ladegerät im Koffer 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                  Maschinenempfänger MR360R 
    technische Daten  
                                    Maschinenempfänger 360°  mit  Magnetbefestigung 
                                    Alternative mit Klemme  
                                    Ladergerät 
                                                     Betriebsanleitung  
                                                     Transportkoffer 

 
                        
 
 

EZ DIG Pro 

Listenpreis 
€ 4.999,- 

MC200 mit Klammer 

Listenpreis 
€ 1.480,- 

MC200 mit Magnet 

Listenpreis 
€1.640,- 

MC200 mit Magnet und 
Klammer 

Listenpreis 
€1.787,- 

MR360R 

Listenpreis 
€1.290,- 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 



 
 
                                   Maschinenempfänger MR360R 
                                                technische Daten  
                                                     Kabinendisplay MD 360 R 
                                                     inkl. Saugnapf und 12V  
                                                     Anschlusskabel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

PFW1B-E 

Listenpreis 

€ 265,- 

EQ120C 

Listenpreis 

€ 53,- 

Nivellierlatte 5 m  

Listenpreis 

€ 60,- 

Holzstativ PFW1B -E 
schwere Ausführung 
Schraubverschluss 

PLS System Stativ  
55 – 150cm 

Alu -Kurbelstativ  
EQ270C 
115 – 270 cm 

 

PLS System 

Listenpreis 

€ 42,- 

Alu Kurbelstativ  

Listenpreis 

€ 155,- 

Alu Kurbelstativ  
0,45 – 1,51 m 

Alu Kubelstativ  

Listenpreis 

€ 205,- 

Alu -Teleskop  
Nivellierlatte 
5 m 

 

Holzstativ NEDO 

Listenpreis 

€ 162,50 

Holzstativ NEDO  
schwere Ausführung 
Schraubverschluss 

A-6200 Jenbach Austraße 12 Tel +43 (0)5244 6966 100 Fax +43 (0)5244 6966 199 jenbach@laurer.at 
A-1220 Wien/Breit, Oleandergasse 44 Tel +43 (0)5244 6966 200 Fax +43 (0)5244 6966 299 wien@laurer.at 
A-5751 Maishofen Lahntal 8 Tel +43 (0)5244 6966 300 Fax +43 (0)5244 6966 399 zell.see@laurer.at 
A-8073 Graz-Feldk Kalsdorfstraße 45 Tel +43 (0)5244 6966 400 Fax +43 (0)5244 6966 499 graz@laurer.at 
A-6020 Innsbruck Viaduktbogen 69-70 Tel +43 (0)5244 6966 500 Fax +43 (0)5244 6966 599 innsbruck@laurer.at 
A-6820 Frastanz Galinastraße 31 Tel +43 (0)5244 6966 600 Fax +43 (0)5244 6966 699 frastanz@laurer.at 
A-9020 Klagenfurt Kleinhausgasse 4 Tel +43 (0)5244 6966 800 Fax +43 (0)5244 6966 899 klagenfurt@laurer.at 
A-4050 Ansfelden Gewerbepark 11 Tel +43 (0)5244 6966 900 Fax +43 (0)5244 6966 999 ansfelden@laurer.at 

-Vermessungszubehör  

MR360R 

Listenpreis 
€390,- 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 

 

Alu – Stativ  
EQ120C 
60 – 120 cn 

 

Preise verstehen sich zzgl. 20% MWSt, Lieferung „Unfrei“ ab Lager, 
Preisänderungen vorbehalten 


