
 
 

 

Baustellenhelden „Made in Germany“ 
Kraftvoll, kostensparend, wertstabil 

 

 

Typ 
 
 

bar 

Volumenstrom bei Betriebsdruck 
(m³/min) 

Motor- 
typ 

Nenn- 
leistung 

Tank- 
inhalt 

Betriebs- 
gewicht 

Druckluft- 
anschluss 

Druckluft-
aufbereitung 

Option  
Generator 

7 8,6 10 12 14  kW l kg    

M20 2,0     Kubota D722 14 30 457 2x G ¾   

M27 2,6  2,1 1,9 1,6 Kubota D1105 17,9 40 575 2x G ¾ A/B/F/G 6,5kVA 

M30 2,9     Kubota D1105 17,9 40 580 2x G ¾ A/B/F/G  

M59pV 5,5 pV 4,7 pV 3,8 Hatz 3H50TICD 42 60 740 2x G ¾ 
1x G 1 A  

M82 8,4 6,8 6,1 5,5  Kubota V 3307- CR-T 54,6 140 1580 3x G ¾ 
1x G 1 ½ A/B/F/G 8,5/13kVA 

 M125pV 11,5 pV pV pV 9,7 Deutz TCD 4.1 L04 105 170/10 2.080 3x G ¾ 
1x G 1 ½ A/B/F/G 13kVA 

M171  17    Deutz TCD 6.1 
L06 128 200/20 2.800 3x G ¾ 

1x G 2 A/B/F/G  

M171pV   15,5 pV 11,5 Deutz TCD 6.1 L06 128 200/20 2.800 3x G ¾ 
1x G 2 A/B/F/G  

 
 

Kaeser Hauptsitz in Coburg verlässliche Power-Pakete  
in 

 

-
Hauben 

-  
-  
-  


