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SEIT 1928 WELTWEIT FÜHREND IN DER HERSTELLUNG  
VON TURMDREHKRANEN UND SELBSTMONTAGEKRANEN. 
 
 

 
HH Traglast Traglast – m / t 

m t 16 18 19 20,6 21 22 24 25 26 28 

IGO MA 21 19,3 1,8     1,1  0,8  0,7  

HUP M 28-22 19,6 2,2    1,4      0,85 

 
 

 
HH Traglast Traglast – m / t    

m t 16 18 19 20,6 21 22 24 25 26 28 30 36 40 

EVY 30-23 22,9 4       1,45    1   

IGO 50 23,2 4          2  1,4 1,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  
 

BENUTZERFREUNDLICHKEIT, EFFIZIENTER  
TRANSPORT, SCHNELLE MONTAGEZEITEN. 
 
 

 
HH Traglast Traglast - m / t 

m t 16 18 19 20,6 21 22,7 24 25 27,4 28 30 32 40 

HUP 32-27 27 4      1,85      1  

HUP 40-30 30 4         2,05    1 

 
 

 
HH Traglast Traglast - m / t 

m t 28,5 30 30,5 31 31,7 33,5 33,8 35 40 42 45 47 48 50 

IGO T70A 35 4 2,5  2,2     1,85 1,45      

IGO T85A 38 6     2,75  2,5  1,8  1,4    

IGO T99 
20,5 
23,5 6     3,0  2,7  1,95  1,5  1,2  

IGO T130 37,3 8      3,9    2,25  1,7  1,4 
 
 
 
 
 
  
 



  
 

BEKANNT DAFÜR, DASS SICH DER KRAN LEICHT AN 
DIE ARBEITSUMGEBUNG ANPASST. 
 
 

 
Mast Traglast Traglast - m / t 

m t 25 30 35 40 45 50 55 60 65 

MDT 109 
1,2 
1,6 6 4 3,2 2,85 2,4 2,1 1,85 1,35   

MDT 139 1,6 6 5,9 4,9 3,8 3,2 3 2,45 1,9   

MDT 189 1,6 8 7,8 6,2 5,2 4,5 3,7 3 2,35 1,8  

MDT 219 J10 
1,6 
2,0 10 8,4 7 5,8 5 4,5 3,8 3,1 2,55 1,9 

 

 
Mast Traglast Traglast – m / t 

m t 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

MDT 319 2 12 12 10,1 8,5 7,2 6,4 5,8 5,2 4,7 3,9 3,2   

MDT 389 L16 2,0 
2,45 16  13,6 11,3 9,6 8,7 7,8 6,9 5,7 4,8 3,8 3,3  

 
 

 
Crane Control System 

CCS 
Alle Bestandteile des Systems 
CCS kommunizieren über das 

CANopen-Netzwerk miteinander 


